






1. PDC (MITSUBISHI) - COMPRESSORI ERMETICI ROTATIVI DI TIPO SCROLL GAS R454B, VENTILATORI ELICOIDALI EC, BATTERIA DI CONDENSAZIONE CON TUBI IN RAME E ALETTE IN
ALLUMINIO, SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO

2. UTA (FLAKTGROUP) - CENTRALI TRATTAMENTO ARIA CON RECUPERO TERMODINAMICO E RECUPERO ROTATIVO, ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 50mm, MOTORI VENTILATORI
EC IE5,  A NORMA VDI 6022 REQUISITI IGIENICI, PANNELLATURA INTERNA / ESTERNA ACCIAIO ALUZINK. PDC INTEGRATA CON INVERTER, REGOLATORE INTEGRATO .

3.AIR SLIDE TIPO FAAC BARRIERA D’ARIA ALL’INTERNO DELLE PORTE AUTOMATICHE.

4.VENTILCONVETTORI A CASSETTA (CARISMA COANDA - SABIANA) CON MOTORE BRUSHLESS+SIFONI A SECCO.  VDI 6022

5.CANALI ARIA  POLIURETANO P3 DUCTAL ANTIBATTERICO

6. SOLARE TERMICO INTEGRAZIONE CON N.2 PANNELLI SOLARI TERMICI SOTTOVUOTO GLI ACCUMULI CON PDC PER ACS

7. IDRICO: DUOFIX geberit KIT CASSETTA DI SCARICO 4,5 LITRI MONTAGGIO IN MODULO DI CARTONGESSO + SANITARI SENZA BRIDA

1.SISTEMA BEMS DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI EDIFICI TIPO DESIGO (SIMENS) O SIMILARE --- PREVISTA L' INSTALLAZIONE N°2 CONTATTI AUSILIARI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO,
CABLATI A MORSETTIERA + IMPLEMENTAZIONE X MONITORAGGIO CONSUMI TERMICI + MODULI INTERFACCIA BUS (POWER METER) + UNITA' PER IL CONTROLLO AMBIENTE
RoomOptiControl

2. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CABINA MT/BT 

3. FOTOVOLTAICO CON MODULI DA 600Wp PANNELLI SUNPOWER TOTALE CAMPO 130,8 kWp + OTTIMIZZATORI + TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO - NON OFFERTI INVERTER
ADEGUATI.

4. SISTEMA SPEGNIMENTO AEROSOL QUADRI ELETTRICI

1. INCREMENTO EFFICIENZA UTA, RECUPERATORE TERMODINAMICO ATTIVO A FLUSSI INCROCIATI (Η85%) CON POMPA DI CALORE, PANNELLI INTERNI IN ACCIAIO INOX AISI 304,
BATTERIE IN RAME E ALLUMINIO CON TELAIO IN ACCIAIO INOX AISI 304, MACCHINE MONTATE SU SLITTE, SEZIONI SARANNO DOTATE DI VASCHE DRENANTI, STRUTTURA DELLE
MACCHINE REALIZZATA CON PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO, PANNELLI SANDWICH SPESSORE 60 MM VEDI TAVOLA A3, VASCHE DRENANTI INTERNE IN
ACCIAIO INOX AISI 304; PER LA POSA SI PREVEDE DI UTILIZZARE UN MATERASSINO FONOASSORBENTE TIPO SYLOMER® O EQUIVALENTE, ESPANSO POLIURETANICO A CELLE MISTE,
CON PROPRIETÀ COMBINATE DI SMORZAMENTO ED EFFETTO MOLLA. INCREMENTO EFFICIENZA VENTILATORI E BATTERIE, INCREMENTO PRESTAZIONE SONORA VENTILATORI

2. VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA  “PRESSURE INDIPENDENT” ALIMETAZIONE BATTERIA UTA

3. VENTILCONVETTORI A CASSETTA (CARISMA COANDA - SABIANA) CON MOTORE BRUSHLESS+SIFONI A SECCO

4. SISTEMA AD OSMOSI INVERSA  PER LA PURIFICAZIONE DELL’ACQUA UMIDIFICATORI UTA

5. CLIMATIZZAZIONE PANNELLI RADIANTI IN ALCUNI UFFICI

6. CANALI ARIA POLIURETANO  -  PAL ANTIBATTERICO

7. UNITA' TERMINALI ARIA: PLENUM ISOLATI, GRIGLIE DI TRANSITO INSONORIZZATE, BOCCHETTE M E GRIGLIE E CON FILTRI ELETTROSTATICI

8. IMPIANTO IDRICO SANITARIO: RICIRCOLO ACQUA CON CAVO SCALDANTE, DISTRIBUZIONE ACQUA IN PP-R, COLONNE DI SCARICO FONOISOLATE, GRUPPI EROGATORI
ELETTRONICI, CASSETTE DI SCARICO DOPPIO TASTO

1.ILLUMINAZIONE: IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ELEMENTI IN CAMPO. SENSORI FLUSSO LUMINOSO E PRESENZA

2, IMPLEMENTAZIONE BMS PER CONTROLLO LUCI

3. QUADRI ELETTRICI A CABLAGGIO CODIFICATO SEMPLIFICATO SISTEMA CON BARRE VERTICALI TRIFASI CON PORTATE DA 250 A 2500A, PER ALIMENTAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI
DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

4. SISTEMA DI SUPERVISIONE DEI QUADRI ELETTRICI IN GRADO DI MONITORARE LO STATO E I CONSUMI DEI QUADRI PRINCIPALI, INTEGRATO NEL SISTEMA DI SUPERVISIONE GENERALE
per raggiungere la classe A di automazione

1.VENTILCONVETTORI A CASSETTA (CARISMA COANDA SABIANA) CON MOTORE BRUSHLESS+SIFONI A SECCO.

2. INCREMENTO PRESTAZIONI UTA: SLITTE, SPESSORI PANNELLI 60mm, ACCIAIO INOX PER PANNELI INTERNI E VASCHE CONDENSA, BATTERIE IN RAME, TELAIO BATTERIE IN ACCIAIO
INOX., MATERASSIMO FONOASSORBENTE SYLOMER

3. VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA “PRESSURE INDIPENDENT” ALIMETAZIONE BATTERIA UTA

4. CANALI ARIA  POLIURETANO -- PAL ANTIBATTERICA

5. IDRICO,: RUBINETTERIA TIPO GROHE Euroeco, TECNOLOGIA EcoJoy, WC DOPPIA CASSETTA 6-P LITRI
FILTRI MECCANICI ANTILEGIONELLA, DISTRIBUZIONE TERMINALE IN PP-R, SCARICHI: COLONNE DI SCARICO FONOISOLATE

1. CONTROLLO ILLUMINAZIONE CON SENSORE BIODINAMICO, CON REGOLAZIONE PERSONALIZZATA SU RITMI CIRCADIANI CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELLA LUCE E
DEGLI SCENARI DESIDERATI; SENSORE ON-OFF PRESENZA E MOVIMENTO NEI CORRIDOI E BAGNI

2. CAVI TERMOSENSIBILI IN CORRISPONDENZA DELLE CANALINE ELETTRICHE PER LA SEGNALAZIONE INCIPIENTI GUASTI ELETTRICI + SISTEMI A CONTROLLO DI PRESSIONE PER LA
RILEVAZIONE INCENDI NEI CONTROSOFFITTI DELLE AREE MAGGIORMENTE SENSIBILI. 

3.SISTEMA CONTROLLO E GESTIONE CABINA MT/BT  REALTA' AUMENTATA SCHNEIDER ELECTRIC

4. QUADRI ELETTRICI A CABLAGGIO CODIFICATO SEMPLIFICATO SISTEMA CON BARRE VERTICALI TRIFASI CON PORTATE DA 250 A 2500A, PER ALIMENTAZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI
DISTRIBUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. 

5. GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’OPERA: L’UTILIZZO DEL BIM IN OTTICA FACILITY MANAGEMENT

6. SOFTWARE OUTCOME BASED SERVICE O EQUIVALENTE SERVIZIO CLOUD PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI E CAPACE DI SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

7. GRUPPO ELETTROGENO IN CONTAINER INSONORIZZATO DA ESTERNO  + SERBATOIO 5000 LT

1. ACS - CALDAIA A CONDENSAZIONE + SOLARE TERMICO, COMPRENSIVO DI 10 COLLETTORI SOLARI + BOLLITORE 500 LITRI. 

2. PDC (MITSUBISHI) - POLIVALENTYE - NX2-N-G06 /A /EC /0404 R454B, A BASSO GWP  COP PARI A 3,26 [UNI 14511]; EER  4,43 [UNI 14511], GAS R513A.

3. INCREMENTO PRESTAZIONI UTA : MIGLIORE EFFICIENZA RECUPERATORE, MIGLIORE LA FILTRAZIONE.

4. INISONORIZZAZIONE E VIBRAZIONI APPARECCHIATURE IN COPERTURA.

5. SISTEMA DDC NEUTRINO O GLT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI .

6. MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI PER 3 ANNI

1. FOTOVOLTAICO SOSTITUZIONE MODULI DA 500 Wp, CON MODULI DA 550 Wp + circa 10 Kw + 2 INVERTER 80/100 kWp + SISTEMA DI MONITORAGGIO E SOFTWARE DI GESTIONE
INFO E REPORT DEL CAMPO FOTOVOLTAICO + MONITOR LED WALL PER LA VISUALIZZAZIONE DELL’ENERGIA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DA REMOTO

2. FOTOVOLTAICO MANUTENZIONE 5 ANNI FV + INVERTER

3. BMS: IMPLEMENTAZIONE

1.POMPA DI CALORE GEOTERMICA.

2. UTA (NOVAIR) - RECUPERATORE ROTATIVO , MOTORI VENTILATORI EC  IE4 / IE5??,  PANNELLATURA INTERNA, RACCOLTA CONDENZA IN ACCIAIO INOX, SETTI FONOASSORBENTI,

3. CANALI ARIA POLIURETANO ALP ACTIVE

4. MODULI SANIFICANTI AIR KNIGHT INSTALLATI ALL’USCITA DELLE UTA.

1. SISTEMA BMS - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA KNX --- Pannelli U.motion Plus Touch 15". - Postazione di controllo PC

2. FOTOVOLTAICO 118,81kW N.218 MODULI  SUNPOWERP DA 545Wp + N.4 INVERTER DA 25,00KW + N.4 BATTERIE DI ACCUMULO DA  13,50 KWH CAD, TOT. 54KW DI ACCUMULO.

3.VIDEOSORVEGLIANZA:  IMPLEMENTAZIONE QUALITA' E QUANTITA IMPIOANTO.

4. RILEVAZIONE INCENDI NOTIFIRE - IMPLEMENTAZIONE

5. IMPIANTO EVAC - IMPLEMENTAZIONE

6. BLINDOSBARRE DI ALLUMINIO PER CORPI ILLUMINANTI E COLLEGAMENTI TRA QUADRI ELETTRICI

7. ILLUMINAZIONE A LED INGRESSO PARTENZE : VALORIZZAZIONE DELL’INGRESSO PARTENZE CON CORPI ILLUMINANTI A SOSPENSIONE TIPO VENERE MARCHIO DISANO. 

1. POMPE DI CALORE CLIVET WSAN-YSC4 CLASSE A CON COMPRESSORI COP A 3,35, GAS R32 BASSO GWP, VERSIONE SUPERSILENZIATA , DOPPIA POMPA A INVERTER,
DESURRISCALDATORE E MODULAZIONE DI PORTATA D'ARIA CON VENTILATORI A TAGLIO DI FASE

2.VENTILCONVETTORI A CASSETTA (SKYSTAR ECM SABIANA) CON M.OTORE BRUSHLESS + FILTRO ELETTROSTATICO.

3. SANIFICAZIONE CANALI  ARIA BIOXAIR CLIBER INSTALLATI SULLE DIRAMAZIONI PRINCIPALI DI OGNI PIANO. UTA 1 .

4. IDRICO: CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUA REALIZZATO CON MISURATORI DELLA BMETERS O EQUIVALENTE .

5. INTEGRAZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE CONVERTITORE M-BUS / MODBUS X CONTABILIZZATORI ENERGIA PREVISTI A PROGETTO

7. PROGETTAZIONE E F.O. DI SISTEMA A VERDE PER LE FACCIATE 

1. FOTOVOLTAICO: PANNELLO BIFACCIALE SUNPOWER MAX DA 515Wp N. 218 PANNELLI DA 505Wp PER UN TOTALE DI 115,54KW (+6% SULLA POTENZA INSTALLATA). 

2. GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ A DOPPIA CONVERSIONE, SCHNEIDER TIPO GALAXY VS O SIMILARE 100KVA E 100KW AUTONOMIA 18 MINUTI AD ALTO RENDIMENTO FINO A
97,3% IN MODALITÀ DOPPIA CONVERSIONE E FINO AL 99% IN MODALITÀ ECOMODE.

3. CANALE PORTACAVI ZINCO ALLUMINIO

4. RILEVAZIONE INCENDI: ELEMENTI IN CAMPO AD INDIRIZZAMENTO +  N. 6 MAPPE GRAFICHE VISIBILI SUL BMS 

5. PROTEZIONE RACK DATI: PRESA MULTIPLA PER LA PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI + SISTEMA INTEGRATO AUTONOMO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AD AEROSOL 

6. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE NEI LOCALI TECNICI DELLA CABINA >> N.3 TELECAMERE A SERVIZIO DEL LOCALE QUADRI MT, ALLARMI
DISPONIBILI SULLA PAGINA GRAFICA DEL BMS. 

7. TRASORMATORI MT/BT A BASSE PERDITE

8. TELECAMERE PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA OTTICA MOTORIZZATA, QUALITA' 5MP, IP67 + SOFTWARE.

9. INTEGRAZIONE BMS --- INTERFACCE MBUS/MODBUS PER CONTABILIZZATORI TERMICI

1. UTA ARMEC NCD -  certificazione igienica VDI 6022

2. POMPE DI CALORE (AERMEC NRB)  R410A

3. CANALI ARIA POLIURETANO P3 DUCTAL

4.VENTILCONVETTORI AERMEC CON DISPOSITIVO FOTOCATALITICO.

5. IDRICO: CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUA RETE DI MISURATORI IDRICI IN GRADO DI ACQUISIRE IL CONSUMO COMPLESSIVO DELL’ EDIFICIO. TUTTI I DATI SARANNO
RACCOLTI E RESI DISPONIBILI SU DATABASE E VISUALIZZABILI NELLA PAGINA GRAFICA SPECIFICA PER LA RISORSA ENERGETICA INDIVIDUATA. 

6. ACS SOLARE TERMICO X2: N.10 COLLETTORI + BOLLITORE LT 300 + POMPA DI CALORE. ECC.

7. MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTi PER TRE ANNI

1. SISTEMA BMS - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE, PARZIALIZZAZIONE, CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO DELL’EDIFICIO -
DEL TIPO SIEMENS DESIGO O SIMILARE

2. ILLUMINAZIONE: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO ILLUMINAMENTO ... KNX/DALI

3. FOTOVOLTAICO STESSO N. DI PANNELLI MA DA 600 Wp >> PRODUZIONE TOTALE PARI A  130,80 KWp  + N.5 INVERTER FIMAR, (DC – AC TRIO-27,6 TL). 

4. SISTEMA DI ACCUMULO: 48 kWh -- n.3 da 16 kWh

1.IMPIANTO A 4 TUBI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO CONTEMPORANEI.

2. CENTRALE TECNOLOGICA: N.2 PDC POLIVALENTI (208 kWf - MITSUBISHI) A RECUPERO TOTALE, GAS R513A A BASSO GWP, DOPPI COMPRESSORI A VITE E N.2 CIRCUITI
INDIPENDENTI (COP  3,13), FULL INVERTER MOTORI IE5, SCAMBIAYORI A FASCIO TUBIERO. N.4 POMPE PER PDC.

3. UTA (ZOPPELLARO) - CENTRALI TRATTAMENTO ARIA CON RECUPERO TERMODINAMICO E RECUPERO A FLUSSI INC., DENSITA' ISOLAMENTO IN LANA MINERALE 100 kg/mc,
MOTORI VENTILATORI EC IE5,  A NORMA VDI 6022 REQUISITI IGIENICI, PANNELLATURA INTERNA, RACCOLTA CONDENZA E TUNNEL UMIDIFICAZIONE IN ACCIAIO INOX.

4. MODULI SANIFICANTI DUST FREE-TECHNOLOGY INSTALLATI ALL’USCITA DELLE UTA

5. PIPING - AUMENTO DEL 50% SPESSORE ISOLAMENTO PREVISTO A PROGETTO, TUBI PREVERNICIATI DALMINE, VALVOLE CON LENTI INOX, TUBI IN PP SRD 11 CIRCUITI IN PARTENZA
DALLA CENTRALE TERMOFRIGO E DISTRIBUZIONE SECONDARIA.

6. CANALI ARIA  POLIURETANO LAMINE INTERNE / ESTERNE 200 MICRON.

7. ACCUMULI ACS BOYLER CON DOPPIO SCAMBIATORI ESTRAIBILI 

8. IDRICO: FILTRI ACQUA ANTIBATTERICI; ADDOLCITORE CON TECNOLOGIE “CYBER”-CHILLIT;
SISTEMA DI POMPAGGIO CON 3 POMPE INVECE DI 2 CON MAGGIORE EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ IN CADO DI GUASTI; 
VASI IGIENICI DEL TIPO SOSPESO INVECE CHE A PAVIMENTO DEL TIPO A BASSO CONSUMO IDRICO SENZA BRIGLIA 
CASETTA DI LAVAGGIO VASI DEL TIPO A DOPPIO FLUSSO CON VALORI DI RISPARMIO IDRICO SUPERIORI A CAM; 
RUBINETTERIA DI EROGAZIONE ACQUA DEI LAVABI A BASSO CONSUMO CON DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA PORTATA E TEMPERATURA SISTEMA DI RILEVAMENTO MISURA E
TELECONTROLLO DI PERDITE IDRICHE NEI SERVIZI IGIENICI; SISTEMA DI RICIRCOLO; TUBAZIONI ALIMENTAZIONI IN PE MULTISTRATO DEL TIPO SFILABILE TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
INVECE DI PP.9

. 
9. ANTINCENDIO VALVOLE, DISTRIBUZIONE AD ANELLO RETE INTERNI, CASSETTE IDRANTI UNI 45 NO NASPI CON ACCESSORI ANTIMANOMISSIONE E ANTINFORTUNISTICHE; DISPOTIVI
CONTROLLO PRESSIONE RETI IDRANTI; CASSETTE NORMALIZZATE UNI 70.

1.BEMS SUPERVISIONE E CONTROLLO Classe A HIGH ENERGY PERFORMANCE.

2. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CABINA: MOTORIZZAZIONE INTERRUTTORI MT, RELE' DI PROTEZIONE COMUNICANTE, SISTEMA DI MONITORAGGIO CABINA
SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO Q.E. BASSA

3. CORPI ILLUMINANTI INTERNI ED ESTERNI A LED A PIÙ ALTA EFFICIENZA, MAGGIORE ASPETTATIVA DI VITA ED ELEVATA RESA CROMATICA, DI MARCA ZUMTOBEL-SIMES-THORN, CHE
GARANTISCONO UNA MAGGIORE QUALITÀ MATERICA E RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI CON UN CONSEGUENTE INCREMENTO DEL CICLO DI VITA UTILE. INTEGRAZIONE
CORPI ILL. ESTERNI ... SISTEMA DALI (CONTROLLO LUMINOSITA' OFFERTO NEL BEMS)

4. RETE DATI: ACCESS POINT WIRELESS STANDARD WI-FI 6, 802.11AX. >>> CONNESSIONE PIÙ UNIFORME E AFFIDABILE CON VELOCITÀ FINO A QUATTRO VOLTE MAGGIORI DI
802.11AC WAVE 2 >>> HD STREAMING 4K/8K, VIDEO IN REALTÀ AUMENTATA (AR) E REALTÀ VIRTUALE (VR). I DISPOSITIVI CLIENT CHE SUPPORTANO LO STANDARD WI-FI 6
CONSUMANO DUE TERZI DI ENERGIA IN MENO PROLUNGANDO LA DURATA DELLA BATTERIA.

5. FILODIFFUSIONE DEI SEGNALI AUDIO MUSICALI UPGRADE DELL’IMPIANTO EVAC CON L’AGGIUNTA ALL’INTERNO DEL RACK DI UNA UNITÀ PER LA FILODIFFUSIONE DEI SEGNALI
AUDIO MUSICALI.

6. FOTOVOLTAICO: SOSTITUZIONE DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI, AGGIUNTA DI UN ULTERIORE CAMPO ED UN INVERTER IN PARALLELO AGLI ALTRI DUE PREVISTI NEL PROGETTO A
BASE DI GARA. I PANNELLI SUNPOWER MOD. MAXEON 3 CHE PRESENTANO TRA I PIÙ ALTI RENDIMENTI ATTUALMENTE DISPONIBILE SUL MERCATO >>> POTENZA DI PICCO PARI A
151,20 KWp  CON UN INCREMENTO DI POTENZA PARI A CIRCA IL 39% RISPETTO ALL’IMPIANTO PREVISTO A BASE DI GARA. 

note

OFFERTA TECNICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL AVIAZIONE GENERALE DELL’AEROPORTO DI SALERNO PONTECAGNANO

CIG 94521500F0 – CUP I64E19001190002

CRITERIO B
PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AMMISSIBILI CONNESSE E CORRELATE ALL’INTERVENTO AFFERENTI ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI, PRESTAZIONALI ED ESTETICHE

La commissione valuterà più favorevolmente quelle proposte le cui migliorie/integrazioni degli impianti e delle prestazioni energetiche attive dell’edificio siano in grado di migliorare la qualità complessiva dell’opera, nonché la continuità di servizio degli impianti con particolare riferimento a:
1. Miglioramento delle prestazioni energetiche attive dell’edificio attraverso il miglioramento dell’efficienza media dei sistemi impiantistici.

2. Miglioramento delle condizioni di benessere sotto l’aspetto termo-igrometrico, acustico, della salubrità dell’aria e quant’altro possa concorrere ad aumentare il confort agli utenti.
3. Miglioramento generale delle reti distributive impiantistiche e alla durabilità di vita dei singoli componenti proposti, interventi mirati al miglioramento della conduzione e manutenzione delle reti stesse in grado di garantire la massima continuità di servizio.

4. Miglioramenti nell’ ottica dell’ottimizzazione della gestione degli impianti, della semplicità, economicità e flessibilità e dei dispositivi di supervisione degli impianti tecnologici.

Particolare merito sarà assegnato a quelle proposte che, attraverso elementi dimostrativi coerenti ed oggettivi, siano in grado di ridurre il costo di esercizio e manutenzione dell’infrastruttura rispetto alle previsioni di progetto.

La trattazione delle proposta migliorativa sviluppa adeguatamente tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio
in termini di impianti, una delle soluzione proposte merita ulteriori approfondimenti ai fini della cantierabilità (cfr. gruppo geotermico). Si rileva una coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli
quantitativi (computi)

La trattazione delle proposta migliorativa sviluppa adeguatamente tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio
in termini di impianti dimostrando attraverso elementi dimostrativi coerenti ed oggettivi la validità delle soluziomi proposte. Si rileva inoltre la coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli quantitativi
(cfr. computi).
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La trattazione delle proposta migliorativa sviluppa adeguatamente  tutti gli elementi richiesti ai fini delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio in termini di impianti
- con particolare riferimento al miglioramento degli impianti elettrici - approfonondendo nel dettaglio specifici aspetti progettuali e supportando con elementi oggettivi le soluziomi proposte. Si rileva inoltre
la coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli quantitativi (cfr. computi).
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Nell'ambito della proposta migliorativa seppur trattati tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio in termini di
impianti, le soluzioni proposte si ritengono parzialmente adeguate. Si rileva coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli quantitativi (cfr. computi).
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N. progressivo DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE

VERIFICA FORMALE

Descrizione sintetica proposta
1. Miglioramento delle prestazioni energetiche attive dell’edificio 
attraverso il miglioramento dell’efficienza media dei sistemi
impiantistici.

2. Miglioramento delle condizioni di benessere sotto l’aspetto
termo-igrometrico, acustico, della salubrità dell’aria e
quant’altro possa concorrere ad aumentare il confort agli utenti;.

3. Miglioramento generale delle reti distributive impiantistiche e
alla durabilità di vita dei singoli componenti proposti, interventi
mirati al miglioramento della conduzione e manutenzione delle
reti stesse in grado di garantire la massima continuità di servizio.

4. Miglioramenti nell’ ottica dell’ottimizzazione della gestione
degli impianti, della semplicità, economicità e flessibilità e dei
dispositivi di supervisione degli impianti tecnologici.

MAX
 8 FACCIATE A4

MAX
 8 TAVOLE A3
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Nell'ambito della proposta migliorativa seppur trattati tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio in termini di
impianti , le soluzione proposte si ritengono parzialmente adeguate al miglioramento della qualità e del pregio tecnico dell'opera; in particolare le proposte appaiono poco dettagliate con specifico
riferimento alla presenza di elementi dimostrativi, coerenti ed oggettivi a supporto delle stesse. Si rileva comunque la coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli quantitativi (cfr. computi).

3 MATIGROUP

2 EDILTUR La trattazione della proposta migliorativa si ritiene non adeguata, in quanto ad eccezione del fotovoltaico non risulta presentata alcuna proposta migliorativa.

1. FOTOVOLTAICO SOSTITUZIONE MODULI DA 500 Wp, CON MODULI DA 550 Wp + circa 10 kWp  - SISTEMA DI ACCUMULO N.2 9,8 kWh x

La trattazione delle proposta migliorativa sviluppa adeguatamente tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio
in termini di impianti, approfonondendo nel dettaglio specifici aspetti progettuali e supportando con elementi oggettivi le soluziomi proposte. Si rileva coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli
quantitativi (cfr. computi).

1 COGEPA

5 OPERAZIONE

4 NBI

x

x

x

x x

x

x

6 RTI DE SANCTIS EDIL 
MOTER SFE

x

x

x

x

x

Nell'ambito della proposta migliorativa seppur trattati tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso e della continuità di servizio in termini di
impianti, le soluzione proposte si ritengono parzialmente adeguate al miglioramento della qualità e del pregio tecnico dell'opera; in particolare le proposte appaiono poco dettagliate con specifico
riferimento alla presenza di elementi dimostrativi, coerenti ed oggettivi a supporto delle stesse.

x

x

x

x

x

x

x

8
RTI EDILGEN S.p.A. 

Consorzio Stabile De 
Medici

7 RTI DI GERONIMO ALFIERI 
IMPIANTI

x

x

x

x

x

Il concorrente nella formulazione della proposta migliorativa sviluppa  in maniera particolarmente adeguata tutti gli elementi richiesti ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo 
complesso e della continuità di servizio  in termini di impianti,  approfonondendo nel dettaglio specifici aspetti progettuali  e dimostrando attraverso elementi dimostrativi coerenti ed oggettivi la validità 
delle soluziomi proposte.  Si rileva inoltre la coerenza fra gli elaborati tecnici, descrittivi e quelli quantitativi (cfr. computi).

9 RTI ITERGA Ellemme S.p.A

x

x x x x

x

x x

x








